


_OMPOSTYS, solution durable pour le
compostage individuel

La gamme COMPOSTYS est composée de différents modeles de
composteurs en plastique recyclé teinté dans la masse, de couleur
vert marbré ou gris anthracite, et stabilisés contre I'action des UV.

( - La matiére premiére provient notamment de notre
f Ilere de recyclage interne ( broyage de bacs roulants et autres
caissettes...). La fabrication en France réduit considérablement
l'impact carbone.

Livré en kit de 8 & 12 panneaux et d’'un
couvercle en deux parties, il s’assemble a 'aide des tiges
coulissant dans les charniéres.

- Le couvercle articulé en 2 parties s'ouvre
faCIIement d'une seule main grace aux poignées; 'ouverture large
facilite le remplissage et le brassage. Le soutirage du compost est
facilité par l'ouverture simple des trappes situées a la base de
chaque panneau.

© Les parois sont perforées de trous qui assurent une
aération réguliére. Le couvercle bombé, muni d'un rebord évite les
infiltrations trop importantes de pluie. Le systéme de fermeture
empéche le soulévement par le vent. Le matériau et I'épaisseur des
parois permettent d'éviter les écarts brutaux de température qui
ralentissent le processus de compostage.

Les parois indéformables de 5 a 8 mm d’épaisseur lui
conférent une plus grande solidité. Garanti 8 ans, Compostys a
une durée de vie supérieure a 10 ans.

Montage simple

Livré en kit de 8 ou 12 panneaux, suivant le modéle, le Compostys
s'assemble aisément a plat a l'aide des tiges coulissant dans les char-
niéres.

Le couvercle en deux parties , permet une ouverture modulable, 2/3 ou
totale.

Le systéme de verrouillage simple a mettre en place fixe le couvercle

au composteur ce qui est appréciable sur des zones géographiques
trés ventées.

Systéme de verrouillage du couvercle




Couvercle articulé en 2 parties

Le composteur est muni d’un couvercle articulé
en parties deux tierslun tiers qui vient coiffer le
corps du composteur. Grace a cette trés grande
ouverture modulable, le chargement du
composteur est particuliérement facile.

Si nécessaire, le couvercle s'ouvre totalement
sans qu'il soit nécessaire de le retirer.

Par souci d'ergonomie, le couvercle est doté
d'une poignée pour la gamme carrée, six
poignées soit une par panneaux pour la gamme
hexagonale

Personnalisation

Pour les collectivités souhaitant véhiculer leur image, un
pavé de marquage a chaud est prévu sur le couvercle.

Kit d’extension

Pour répondre aux attentes croissantes de composteurs de grand
volume, notamment dans la politique de mise en place du compos-
tage en pied d'immeuble ou copropriétés, la gamme Compostys
évolue de fagon suivante

* Voir tableau des volumes au dos




Le soutirage d'appoint du compost est facilité par 'ouverture des trappes si-
tuées & la base de chaque panneau. Il suffit simplement de soulever I'une des
. tiges d'une soixantaine de centimétres et le panneau s'ouvre.
Soutlrage du comPOSt Les composteurs de forme carré comportent donc 4 trappes et les composteurs

de forme hexagonale 6 trappes.
Quelle que soit I'orientation du composteur dans votre jardin vous avez toujours
acces a une trappe .

Pour un travail plus complet dans votre composteur ( aération, mélange), il est
recommandé de relever la tige entiérement pour libérer la totalité du panneau

Quallte du compost
Aération, régulation de la temperature
protection des intempéries

L'aération est un élément essentiel au processus de compostage. La con-

ception du Compostys mtegre p]emement cette donneée et la décline en 3

axes :

° la perforation des parois,

) L'aération par les charniéres,

° La forme légerement pyramidale et les structures diagonales a linté-
rieur des parois qui évitent au compost de se tasser et de se coller aux
parois, favorisant ainsi une bonne circulation de I'air.

La feohniqdé de fabrication, dite d'injection expansion (adjonction d'un agent
expansif) permet d'intégrer des microbulles d'air dans la matiere, qui jouent
un réle d’lsolant thermlque.

Contre Ies mtempenes ce composteur est muni d' un couvercle a verrou dé-
bordant qui permet aux eaux de pluie de s'écouler sans penetrer dans la cuve
G detremper le compost en cours de maturatlon



Pour réussir un bon compostage

Au-dela des bonnes pratiques du compostage développées dans le guide et lors
des réunions d'information, Quadria propose aux collectivités, la fourniture de

e Bio-seAuX pour collecter les déchets ménagers fermentescibles et les intégrer
aux autres déchets issus de votre jardin par exemple.
Volume des bio seaux : 7 litres- 9,5 litres- 10 litres.

e (OUTILS MELANGEURS pour aérer réguliérement le contenu du composteur:
[ ]

Le Harpon en polyéthyléne (1):La forme étudiée de sa poignée permet
de laisser I'outil accroché a l'intérieur du composteur. Sa pointe en forme
de harpon facilite la pénétration dans les déchets tassés lors de I'aération.
La fléche en polyéthyléne (2) : La pointe effilée de I'outil est munie de
deux pans rétractables qui facilitent la pénétration dans les déchets tassés
et se déploient pour mieux aérer le contenu du composteur, assurant ainsi
une bonne circulation de I'air nécessaire aux micro-organismes.

Les Réunions d’Information

QUADRIA accompagne la démarche des
collectivités et organise les réunions en

étroite collaboration avec les services Le Guide du compostage
SRR Ce guide de 6 pages et sa fiche-mémo reprennent les

) , , ; différentes phases du compostage et les conseils pour
Les formations sont élaborées et assurees réussir un compost de qualité

par les équipes de QUADRIA (formateurs
dipldmés Maitres-Composteurs) : gage d'une
parfaite connaissance des composteurs et

des bonnes pratiques du traitement des ‘ i
déchets verts et fermentescibles. ™ Em

Les formations sont élaborées pour convenir : = i

a tous les publics: ambassadeurs du tri,
agents de collectivité, grand public et

scolaires. ¢ .}

Au programme :

les principes du compostage,

le montage et 'utilisation du composteur
les conseils pour obtenir un bon compost
Sont expc.)s'és.au cours t_l' un dia_porgma Naturellement, ce
REE0 nnal|se‘d|ffuse ol vndeo-prP]ectlon it guide est imprimé avec des encres végetales sur
des interventions en direct, les séances se papier recyclé
veulent instructives et conviviales .
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Volume | Hauteur |Profondeur (Largeurala | 200 a1 oo Palettisation | DIm Palette | Hauteur pal

; ; Unités/camion
Maximum mm alabase en |baseenmm cm cm

300 litres 790 640 640 0,41 m? 38 unités/pal | 80 x 120 249 988

345 litres 876 790 790 0,62 m? 38 unités/pal | 90x 120 249 8T

445 litres 1025 820 820 0,67 m? 38 unites/pal | 100x 120 249 836

620 litres 790 @ alabase: 1260 1,3 m? 26 unites/pal | 80 x 120 255 468

830 litres 890 @ alabase: 1270 1,35 m? 26 unités/pal | 90 x 120 255 442

1100'litres | 1035 @ alabase : 1290 1,46 m? 26 unites/pal | 100x 120 416

Nombre de couvercles carrés 209 unités/pal]  90'x 120

Nombre de couvercles hexagonaux 42 unités/pal | 100'x 120

Conditionnement

Les panneaux et les tiges des composteurs sont conditionnés et cerclés en kit
Les couvercles sont livrés séparément.
. : Option:
pa_ | : & [ 1 Conditionnement individuel en carton
FABRICATION | ‘
FRANCAISE |

o
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